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11.OPIS TECHNICZNY.

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy wewnetrznej instalacji
centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym przy ul. Dlugosza 4/3a w Rybniku.
Zakres opracowania obejmuje inwentaryzacje stanu istniejgcego oraz budowe nowej

instalacji z wykorzystaniem istniejgcych grzejnikbw oraz zrodta ciepta.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Zlecenie Inwestora z dnia 10.07.2019r.
- Wizja na obiekcie z dokonaniem inwentaryzaciji
- Normy, normatywy i wytyczne techniczne w zakresie projektowania,

- Ustalenia z zarzadcg obiektu,

3. AKTY PRAWNE.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo Budowlane” z pbzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ws. warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi
zmianami,

- PN-82/B-02403 "Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne",

- PN-B-02414 "Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami przeponowymi wzbiorczymi.
Wymagania."

— Dzienniku Ustaw Nr 75 z dnia 12.04.2002 r.

- Normy, normatywy i wytyczne techniczne w zakresie projektowania instalacji
grzewczych
i wentylacyjnych,

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

W chwili obecnej w przedmiotowym lokalu mieszkalnym istnieje instalacja c.o.
z grzejnikami stalowymi ptytowymi, grzejnikiem tazienkowym drabinkowym oraz wiszacym,
przeptywowym kottem elektrycznym. Instalacja wykonana jest z rur miedzianych oraz
czesciowo z tworzywowych typu Pex/Al. Rozprowadzenie instalacji od kotta do
poszczegblnych grzejnikbw odbywa sie za pomocg rozdzielcza mieszkaniowego
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(w szafce podtynkowej ponizej kotta) z ktérego zasilane sg poszczegdlne odbiorniki ciepfa.
Instalacja rozprowadzona jest w systemie podposadzkowym-tréjnikowym.

Z instalacji zasilany jest réwniez ptaszcz poziomego podgrzewacza c.w.u..

Podgrzewacz posiada dodatkowo grzatke elekiryczng dla uniezaleznienia dziatania c.w.u. od
kotta elektrycznego.

Wizja lokalna oraz uwagi Uzytkownika wskazujg, na duzg nieszczelno$¢ wystepujgca na
instalacji podposadzkowej, ktéra uniemozliwia dalszg eksploatacje przedmiotowej instalaciji.

5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO.

5.1. Roboty demontazowe.

Przewidziano demontaz catej widocznej czesci instalacji c.o. (grzejniki, armatura, rury,
rozdzielacz, itp.). Grzejniki po ptukaniu i oczyszczeniu nalezy pozostawi¢ do ponownej
zabudowy zas pozostate elementy ze ztomowagc. Stary rurarz nalezy odcig¢ w miejscu jego

wejscia pod posadzke, wczesniej skutecznie zaslepiajac.
5.2. Roboty montazowe.

5.2.1. Dane ogdlne.
W ramach zadania przewidziano wykonanie nowej instalacji c.0. z wykorzystaniem

istniejgcych grzejnikbw oraz kotta. Dodatkowo przewidziano zabudowe dodatkowego
grzejnika w pomieszczeniu kuchni (pomieszczenie dotychczas nie posiadato grzejnika).
Przewody instalacji c.o0. zaprojektowano z rur stalowych czarnych, walcowanych na goraco,
ocynkowanych zewnetrznie, tgczonych poprzez ksztattki zaciskowe.

Istniejgce oraz projektowany grzejnik nalezy doposazyé w nowg armature regulacyjno-
odcinajaca.

Nowa instalacja c.o. przytgczona bedzie do istniejgcego wiszacego kotta elektrycznego.

5.2.2. Obliczenie zapotrzebowania na ciepto.

Zapotrzebowanie na ciepto przyjeto zgodnie z danymi zawartymi w audycie energetycznym
na poziomie Qozc=9,77kW.

tagczna dekl. strata pom. @ [W] ... 7268 [W]
taczna dekl. moc innych elementow [W].......cooooiiiiiiieee 2500 [W]
taczna dekl. moc odb. Gwym [W]....ooeieiii 9768 [W]

5.2.3. Zrbdto ciepta.
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Zrédtem ciepta dla nowej instalacji bedzie istniejacy, przeptywowy kociot elektryczny. Kociot
posiada wbudowang pompe obiegowa, zawdr bezpieczenstwa, przeponowe naczynie
wzbiorcze oraz automatyke zabezpieczajgco-sterujgca.

Wg informacji Uzytkownika kociot jest sprawny i dziata poprawnie.

5.2.4. Obliczenie instalacii c.o.

Rzedna Zrddta [M]. ..o 1,5
Temperatura zasilania i pOWIrotu [°C]..........oooiiiiiiiiie e 70/50
Moc catkowita [W]........coooi 10987
taczna wydajnosc¢ grzejnikow konwekcyjnych dgrz [W].......oooooiiiiiiiiiinn, 7268
taczna wydajnos¢ grzejnikow ptaszczyznowych ®op [W].....coviviiiiiiiiiiinenanen. 0
taczna wydajnos¢ pozostatych odbiornikow [W]........oooviiiiiiiiiien 2500
ZyskKi ciepta z dziatek uwzglednione w bilansie [W].........coooiiiiiiiiiiiiiiininens 0
Niewykorzystane straty ciepta dziatek [W]........cooiiiiiiii e, 1219
Straty ogrzewan ptaszczyznowych (na zewnatrz budynku) [W]...............ooeeein. 0
Straty ogrzewan ptaszczyznowych (wewnatrz budynku) [W]..........ccooiiiiinits 0
Cisnienie dyspozycyjne [KPa]...........cccoiiiiii 15,4
Spadek cisnienia na trasie krytycznej [KPa]...........cooviiiiiiie 15,5
Opor wtasny odbiornika krytycznego [KPa].........cccoeuinieiiiiiiiiiiiiiiie e 10
Opor whasny zrodta [KPa).........ooveeieii e 0
Przeptyw W Zrodle [KG/N]. .. ..o 422
Pojemnosé wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm?3]............................ 79,2

5.2.5. Przewody oraz ich taczenie.

Przewody instalacji ogrzewczej zaprojektowano z rur stalowych czarnych walcowanych na
gorgco i ocynkowanych zewnetrznie. Przewody nalezy prowadzi¢ natynkowo.

Dopuszcza sie wykonanie instalacji z rur wielowarstwowych wykonanych w technologii PE-
Xc/Al/Pe-Xc (tmax95°C, pmax=10bar), jednakze przewody te nalezy utozy¢ we wczesniej
wykonanych bruzdach oraz izolacji z pianki PE.

5.2.6. Prowadzenie przewodow.

Przewody prowadzi¢ natynkowo. W przypadku prowadzenie przewodow w bruzdach nalezy
to wykonac w izolacji z pianki PE.

5.2.7. Tuleje ochronne.

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciane,
a przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury.
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Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej
rury przewodu:

a) co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o0 okoto 5 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac¢ okoto 2 cm powyzej posadzki. Nie
dotyczy to tulei ochronnych na rurach przytaczy grzejnikowych (gatgzek), ktérych wylot ze
Sciany powinien by¢ ostoniety tarczkg ochronna.

Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢é wypetniona materiatem
trwale plastycznym niedziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne
przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajacych.

Przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podporg przesuwng tego

przewodu.

5.2.8. Grzejniki.
Jako elementy grzewcze zastosowano istniejgce i projektowane grzejniki stalowe ptytowe

z bocznym zasilaniem oraz jeden grzejnik tazienkowy typu drabinkowego.
Wszystkie grzejniki nalezy doposazy¢ w odpowiednig armature regulacyjno-odpowietrzajgcg

na zasilaniu i powrocie grzejnika.

5.2.9. Armatura instalacji c.o.

Wszystkie grzejniki nalezy wyposazy¢ w:
- Zawory termostatyczne z gtowica cieczowg lub gazowa na zasilaniu,
- Zawory powrotne z regulacjg i mozliwoscig opréznienia na powrocie,

- Automatyczne lub reczne odpowietrzniki w najwyzszym punkcie grzejnika,

5.2.10. Armatura i osprzet przy kotle i instalaciji c.o.

Armatura gwintowana PNG6, t.=120°C.

Zawoér kulowy odcinajgcy z raczka.

Filtr siatkowy do c.o. gwintowany.

Zawor zwrotny typu klapowego.

Zawoér spustowy ze ztgczka do weza gwintowany.
Automatyczne odpowietrzniki w najwyzszych punktach instalacji.

5.2.11.lzolacja termiczna.
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Ze wzgledu na prowadzenie natynkowe instalacji w pomieszczeniach ogrzewanych nie
przewidziano izolowania instalacji c.o..

W przypadku koniecznosci prowadzenia instalacji nad sufitem podwieszanym Ilub
w bruzdach $ciennych to przewody te nalezy zaizolowac izolacjg z pianki polietylenowej gr.
9-13mm.

5.2.12. Dob6r naczynia przeponowego c.o.

Instalacja c.o. zabezpieczona bedzie przed wahaniami ci$nienia przez wbudowane w kociot
przeponowe naczynie wzbiorcze. Naczynie wzbiorcze przed podtgczeniem instalacji do kotta

nalezy sprawdzi¢ i ewentualnie doprowadzi¢ do prawidtowego stanu.

5.2.13. Dobér zaworu bezpieczenstwa przy kotle c.o.

Zrédio ciepta zabezpieczone bedzie wbudowanym w niego membranowym zaworem
bezpieczenstwa o $rednicy @15mm i ciSnieniu otwarcia pyw=0,3MPa.
5.3. Przygotowanie instalacji centralnego ogrzewania do odbioru.

Instalacje nalezy poddac nastepujgcym badaniom:

- badanie odbiorcze szczelnosci powietrzem — préba powinna trwaé nie mniej niz Y2 godziny,

a wartos¢ cisnienia sprezonego powietrza nie powinna przekracza¢ 3 bar. (uwaga: odcig¢
naczynie wzbiorcze i zrodto ciepta).

- badanie odbiorcze szczelnosci wodg zimng — najpierw wykonac prébe wstepng 2 godziny,

a nastepnie prébe gtbwng 2 godzinng. Wartos¢ cisnienia probnego powinna by¢ wyzsza o 2
bary niz cisnienie robocze, lecz wynosi¢ nie mniej niz 4 bary. Instalacje zaprojektowano na
cisnienie robocze 4 bar, wiec prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przy cisnieniu 6 bar.

- badanie na zimno instalacji ogrzewczej — instalacje ponownie podtgczy¢ do Zzrodta

i naczynia wzbiorczego i uruchomi¢ sprawdzajgc wartosci cisnienia i réznicy cisnienia w
charakterystycznych punktach instalacji oraz jej przeptywy.
- badanie odbiorcze odpowietrzenia instalacji — badanie nalezy przeprowadzi¢ po dwdch

dobach od napetnienia instalacji i pozostawienia jej do samoczynnego odpowietrzania przez
zawory katowe.

- badanie odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem granicznych
wartosci temperatury i ciSnienia — badanie wykona¢ zgodnie z normg PN-B-02419.

- badanie odbiorcze poprawnosci dziatania i szczelnos$ci na gorgco instalacji ogrzewczej

wraz z dokonaniem requlacji — badanie dziatania i szczelnosci na gorgco nalezy

przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodta ciepta, w miare mozliwosci przy najwyzszych
parametrach roboczych czynnika grzejnego lecz nie przekraczajgcych parametréw
7
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obliczeniowych. Przed przystgpieniem do badania budynek powinien by¢ ogrzewany przez
co najmniej trzy doby.

Z wszystkich badan nalezy sporzadzi¢ protokoty z jasno okreslonym wynikiem oraz
podpisami Uzytkownika, Kierownika roboét instalacyjnych i Inspektora Nadzoru.

Przewody w instalacji centralnego ogrzewania bez wzgledu na sposéb ich prowadzenia (na
wierzchu, w bruzdach) nie wymagajg specjalnego zabezpieczenia antykorozyjnego. Jednak
w bruzdach nalezy prowadzi¢ rury w otulinach.

Wszystkie elementy stalowe niezabezpieczone fabrycznie oczysci¢ do drugiego stopnia
czystosci, a nastepnie pomalowacé farbg — emalig ftalowg podktadowg dwa razy.

5.4. Bezpieczenstwo pozarowe i inne uwagi.

Wszystkie przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wykona¢ w sposob
niepogarszajgcy wtasciwosci przegrody tzn.:

- przejscie o srednicy do 4 cm — wypetni¢ masg ogniochronng o El jak przegrody

- przejscie o Srednicy powyzej 4 cm — zastosowa¢ mase ogniochronng i kotnierz o El

jak przegrody

Powyzsze dotyczy $cian i stropdéw oddzielenia pozarowego z pomieszczen zamknietych o El
przynajmniej rownym lub wigekszym 60.
Prace wykonawcze nalezy realizowa¢ w oparciu 0 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
Instalacji ogrzewczych— COBRTI INSTAL zeszyt 6.

5.5. Wytyczne budowlane.

Jako roboty og6Iinobudowlane nalezy wykonac:
- zamurowanie otworow i uzupetnienie tynkéw po otworach instalacyjnych,
- wykonanie bruzd pod instalacje c.o. (jezeli potrzeba),
- uzupetnienie ceramiki w tazience i kuchni (jezeli potrzeba),,
- uzupetnienie ptyt g-k sufitbw podwieszanych (jezeli potrzeba),

- uzupetnienie posadzki z paneli (jezeli potrzeba),

5.6. Zestawienie podstawowych materiatow instalaciji c.o.

Lp. Wyszczegdlnienie llos¢ | Jedn.
1 2 3 4
1. | Rura stalowa ocynkowana zewnetrznie, tgczenie przez zacisk @15x1,2mm 20 | mo

wraz z ksztattkami i ztgczami przejSciowymi gz/gw

2. | Rura stalowa ocynkowana zewnetrznie, tgczenie przez zacisk ¢18x1,2mm 15 mb

wraz z ksztattkami i ztgczami przejsciowymi gz/gw
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3. | Rura stalowa ocyr]lfowana zc.awnet'r,zr}ie, Jralc.zenie przez zacisk @15x1,5mm 5 mb
wraz z ksztattkami i ztgczami przejsciowymi gz/gw
4. | Zawoér kulowy prosty gwintowany @15mm, PN16, t=120°C 2 Szt.
5. | Zawor kulowy prosty gwintowany @20mm, PN16, t=120°C 3 Szt.
6. | Zawor zwrotny gwintowany, klapowy ¢20mm, PN16, t=100°C 1 Szt.
7. | Filtr siatkowy gwintowany do c.0. @20mm, PN16, t=120°C 1 Szt.
8. | Zawor kulowy czerpalny ze ztaczkg do weza @15mm 1 Szt.
9. | Grzejnik stalowy ptytowy kompakt typ 22/500-1,0m 1 Szt.
10. | Zawér grzejnikowy termostatyczny @15mm 7 | Szt.
11. | Zawér grzejnikowy powrotny ze wstepng nastawg @15mm 8 Szt.
12. | Gtowica termostatyczna 6-28°C do zaworéw j.w. 7 | Szt
13. | Reczny odpowietrznik grzejnikowy @15mm 7 Szt.
14. | Automatyczny odpowietrznik @15mm z zaworem stopowym 8 | Szt.
15. | Tuleje ochronne przy przejéciu przez przegrody budowlane dla rur c.o. 14 | Szt.

Opracowat:

inz. Marcin tUCZAK
upr. bud. SLK/1999/PWQOS/07

/podpis/
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INFORMACJA BIOZ

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WEWNETRZNEJ INSTALACJI
C.O0. W LOKALU MIESZKALNYM PRZY UL. DLUGOSZA 4/3A W RYBNIKU

UL. DLUGOSZA 4/3A

44-200 RYBNIK
DZ. NR 4284/87, 826/88

MIASTO RYBNIK- OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ
UL. ZUZLOWA 25
44-200 RYBNIK

RYBNIK

0089 RYBNIK

KATEGORIA XlIl - POZOSTALE BUDYNKI MIESZKALNE

INSTALACJE SANITARNE

INZ. MARCIN LUCZAK
nr upr. SLK/1999/PWOS/07
nr ewid. SLK/IS/5860/08
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6. INFORMACJA BIOZ.

6.1. Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bioz.

6.2. Opis zasadniczych robot

Przedmiotem omawianego przedsiewzigecia jest budowa wewnetrznej instalacji c.o. w lokalu

mieszkalnym przy ul. Dlugosza 4/3a w Rybniku.

6.3. Kolejnos¢ przewidywanych robot

- demontaz przewodéw instalacji c.o., armatury i grzejnikow,

- montaz przewoddw instalacji c.o., nowych i istniejacych grzejnikéw,
- montaz odbiornikéw i ich podtgczenie do instalacji c.o.

- wykonanie prob szczelnosci,

— uruchomienia, préby i odbiory catej instalacji

6.4. Przewidywane zagrozenia

- Upadek z wysokosci podczas prowadzenia prac murarskich i montazowych;
- Poparzenia podczas prowadzenia prac spawalniczych;

- Przygniecenie spadajgcymi elementami;

- Mozliwos¢ poslizgniecia i upadek;

— Zaprbszenie ognia;

- Zaprészenia oczu podczas robot murarskich i tynkarskich.

6.5. Prowadzenie instruktazu

- Przed przystgpieniem do robét pracownicy musza zostac przeszkoleni.

- Przed przystgpieniem do pracy na konkretnym stanowisku pracownicy zostang
poinformowani przez osoby dozoru o moggcych wystgpi¢ zagrozeniach i sposobach
ich unikniecia.

- Kierownik budowy sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz zapozna z

nim pracownikéw.

6.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom

11



Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wewnetrznej instalacji ¢.0. w mieszkaniu przy ul. Diugosza 4/3a w Rybniku

Osrodek Pomocy Spotecznej w Rybniku, ul. Zuzlowa 25, 44-200 Rybnik

Rejon prowadzenia rob6t ogrodzi¢ tasmag biato — czerwona i ustawi¢ tablice
ostrzegawcze;

Rusztowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty i by¢ ustawione przez
uprawnionych pracownikéw;

Uzywane narzedzia muszg by¢ sprawne i posiada¢ odpowiednie atesty;
Pracownicy beda wyposazeni w odpowiedni do rodzaju wykonywanych robét sprzet
ochrony osobistej;

W poblizu stanowisk na ktérych moze wystapi¢ zaprészenie ognia nalezy

zlokalizowac przenosny sprzet gasniczy.

6.7. Przepisy BHP dotyczace prowadzenia robo6t

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27.09.1997 r. tekst jednolity
z dnia 28.28.2003 r. (Dz. U. Nr 169 poz. 1650) w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie wykonania robét budowlanych.
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V. OSWIADCZENIE

7. OSWIADCZENIE.

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1332

z pdzniejszymi zmianami) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany pn :

,PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WEWNETRZNEJ INSTALACJI C.O.
W LOKALU MIESZKALNYM PRZY UL. DLUGOSZA 4/3A W RYBNIKU”

sporzadzony: LIPIEC 2019

dla: OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ W RYBNIKU
UL. ZUZLOWA 25
44-200 RYBNIK

zostat za sporzgdzony zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami techniczno -
budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej, wykonana w stanie kompletnym z punktu

widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz moze by¢ wykorzystana i skierowana do realizacji.

Projektant

inz. Marcin tUCZAK
upr. bud. SLK/1999/PWQS/07
/podpis/
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V. ZALACZNIKI.

8. ZALACZNIKI.

8.1. Uprawnienia projektanta.

/ \ OKREGOWA
\ §[ z B A
=

{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131.7132/1999/07 Katowice, dnia 20 grudnia 2007 r

"

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $S1.01IB
nadaje
Panu(i) Marcinowi Luczak
Inz. inzynierii srodowiska
ur. dnia 08 pazdziernika 1979 w Rybniku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1999/PWOS/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotdéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Marcin Luczak posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych.

Szczegodtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gloéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej $1.O1IB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.

Otrzymujg: Sktad orzekajacy OKK

1: Pan(i) Marcin tuczak %
Plebiscytowa 41 D Mz 22— 3 .
44-266 Swierklany Mgr inz. Zbighi l?zte wicz

2 Okregowa Rada lzby - Loz rir

3. Gtoéwny Inspektor R, —
Nadzolr’u Bupdowlanego Mgr inz. Bole }aijlcz

4. ala. 3.

Mgr inz. Tadeusz Lipinski
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8.2. Przynaleznos¢ projektanta do OIIB.

@ P OLSKDRA
L | Z B A
[ )

= INZYNIEROW

Q;T/ BUDOWNICTWA

=

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-H2B-Q8I-Z7Q *

Pan Marcin tuczak o numerze ewidencyjnym SLK/IS/5260/08

adres zamieszkania ul. Plebiscytowa 41 D, 44-266 Swierklany

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-17 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.
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VI. CZES$E¢ GRAFICZNA
9. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA.

9.1. RYS. IS.01 — Instalacja c.o. — Rzut parteru — skala 1:50
9.2. RYS. IS.02 — Instalacja c.0. — Rozwiniecie instalacji— skala 1:50
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